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睡袋的要求 第 2部分：原材料性能

1 范围

ᴆ ԅ ӈȁ Ȃ

ᴆ ꜚ ᴡ ꜚ ֲ ҍ └Ȃ

ᴆҌ ԍ´ ȁ Ṝ ᶏ ̆֞Ҍ ԍ ᾙ Ȃ

2 规范性引用文件

Ҋ↓ ᴆҬ ῤ Ҭ ᴆ Ҍ ȂῒҬ̆ ᴆ̆

ֽ ԍ ᴆ̕Ҍ ᴆ̆ῒ ̂ ḱ ̃ ԍ

ᴆȂ

GB/T 250
GB/T 2910̂ №̃ №

GB/T 2912.1 1 №̔ ̂ ̃

GB/T 3820 └

GB/T 3917.1 1 №̔‖₯ ⱬ

GB/T 3920
GB/T 3921-2008
GB/T 3922
GB/T 4745 ᴇ

GB/T 4802.2 2 №̔ Ҁף

GB/T 5713
GB/T 6529 ‰

GB/T 7573 pHṿ
GB/T 8427-2019 ֲ ᾣ ̔

GB/T 8629-2017
GB/T 8630
GB/T 10288
GB/T 12707.1-2009 1 №̔

GB/T 12705.1 1 №̔

GB/T 14801 ҍ

GB/T 17592 Ẽ

GB/T 17685
GB 18383 └

GB 18401 ֟ ῃ

GB/T 21196.2 Ҁף 2 №̔

GB/T 23322-2018 ╕ Ә

GB/T 29862
GB/T 35454
FZ/T 01057̂ №̃ ≢
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QB/T 2172
QB/T 2173

3 术语和定义

Ҋ↓ ӈ ԍ ᴆȂ

3.1

outer shell
outer shell

ԍ ȁ ᾟ Ȃ

[ ̔QB/T 1195-XXXX̆3.5]
3.2

interior lining
̂3.1̃ῤ ԍ ᾟ ̆ ⌠ ᵬ Ȃ

[ ̔QB/T 1195-XXXX̆3.6̆ ḱ ]

4 产品分类

└ ֟ ᶏ №ҹץҊң ̔

—— ̕

—— ῤ Ȃ

5 要求

5.1 面料、里料和胆布

1 Ȃ

表 1 面料、里料和胆布要求

ȁ / ů
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6 试验方法

6.1 面料、里料和胆布

6.1.1 外观质量

6.1.1.1 色花、色差

GB/T 250 Ȃ

6.1.1.2 纬斜、花斜

GB/T 14801 Ȃ

6.1.1.3 外观疵点

A Ȃ

6.1.2 纤维含量

GB/T 2910̂ №̃ȁFZ/T 01057̂ №̃ Ȃ

6.1.3 水洗尺寸变化率

GB/T 8630 ̆ GB/T 8629-2017Ҭ A ‰ ̆ 4N̆
Ȃ

6.1.4 可分解有害芳香胺染料

GB/T 17592 Ȃ

6.1.5 甲醛

GB/T 2912.1 Ȃ

6.1.6 pH
GB/T 7573 Ȃ

6.1.7 异味

GB 18401 Ȃ

6.1.8 起球

GB/T 4802.2 ̆ ҹ2000 ̆ GSB16-3223 ‰ Ȃ

6.1.9 耐磨性能

GB/T 21196.2 ̆ ̆ ҹ̂595±7̃gȂ
’Ȃ

6.1.10 表面抗湿性

GB/T 4745 Ȃ

6.1.11 透湿性能

GB/T 12704.1-2009 ̆ ã ᴆȂ

6.1.12 撕破强力

GB/T 3917.1 Ȃ

6.1.13 色牢度

6.1.13.1 耐水色牢度

GB/T 5713 Ȃ

6.1.13.2 耐汗渍色牢度

GB/T 3922 Ȃ

6.1.13.3 耐摩擦色牢度

GB/T 3920 Ȃ

6.1.13.4 耐皂洗色牢度

GB/T 3921-2008 Â1̃ Ȃ

6.1.13.5 耐光色牢度
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GB/T 8427-2019Ҭ 3 ̆ ѿ Ȃ

6.1.14 防钻绒性

GB/T 12705.1 Ȃ

6.1.15 防钻纤维性

B Ȃ

6.1.16 透气率

GB/T 5453 ̆ ᶏ 100PaȂ
6.2 填充物

6.3 羽绒羽毛

6.3.1 内在质量和 pH
GB/T 10288 Ȃ

6.3.2 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚

GB/T 23322-2018Ҭ6.2.1Ҭ - ̂LC-MS̃ ȂῒҬ Ҋץ

̔

ף ׆̆ Ҭ 0.5g ̆ 0.01ğ ԍ250mL Ҭ̆ⱴ

῀80mL ̆ ̂70¤2̃ŅҊ ̂60¤5 m̃in̕ ת 40ŅץҊ ̆

‰ ⱴ῀2mL ̆ 0.22ëm ̆ᶫ - Ȃ

6.3.3 絮用纤维

GB 18383 Ȃ

6.3.4 其他

֟ ‰Ҭ Ȃ

6.3.5 其他配件

QB/T 2172ȁQB/T 2173ȁGB/T 35454 ῏ ‰ Ȃ
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附 录 A

（规范性）

外观疵点及程度说明

A.1 线状疵点

ᵈ ̆ Ҍ 0.2cm Ȃ

A.2 条块状疵点

ᵈ ̆
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附 录 B
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2 ̂ ̃

3
4
5

图 B.7 用于填充喷胶棉的试样—所有层

1ץ /mm ҈ ̆ ₮Ạ ̆ 3mm 2ץ /mm ễ ̆

B.6Ȃ ◄̆ᶏ ◄ 15mmȂ 10mm◄ ̆ ⁞ץ

ᴍ 1ץ̆ /mm ̆“Z” ҈ ̆ B.8Ȃ
ᵝҹ

̔

1
2 ễ

3
4 “Z”

图 B.8用于填充喷胶棉的试样袋-右视

Ҭ ᾟ ̆ᶏ ⌠ ̂2kPa ̆50cm2 Ҋ ῒ ̆ ᾟ

⌠ 25mm̃Ȃ ̆ᶏ ̆ ̆ ҉ץ ̆

̂ 36mm͘39mm̃̆ ҌῬ ῤ̆ ⁞ ᾟ ̆

ᵖ Ḡ ᾟ ῤ № ̆ Ȃ

◄̆ᶏ ◄ 20mm̆“Z” ̆ 1mm̆ B.9Ȃ
ᵝҹ
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	（规范性）
	外观疵点及程度说明
	A.1　线状疵点
	沿经向或纬向延伸的，宽度不超过0.2cm的各类疵点。
	A.2　条块状疵点
	沿经向或纬向延伸的，宽度超过0.2cm的疵点，不包括色斑、污渍。
	A.3　破损
	A.4　疵点的轻微、明显程度
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	防钻纤维性测试方法
	B.1　设备与材料
	B.1.1　织物防钻纤维试验仪，符合GB/T 12705.1的规定。
	B.1.2　厚度仪，符合GB/T 3820的规定，压脚面积为（50±5）cm2，压强为（2±0.02）kPa。
	B.1.3　UV光源
	B.1.4　放大镜或纤维镜，如放大倍数为8倍的放大镜。
	B.1.5　防护织物，用于防止填充纤维钻出。
	B.1.6　填充纤维，用于填充的松散纤维。
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	B.3　试样袋的制备
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	B.3.2　喷胶棉作为填充物

	B.4　试验步骤
	B.4.1　将试验仪和缝制是残留在待测样品表面的松散纤维清除干净。
	B.4.2　将试样袋两短边固定在试验仪夹具上，使其沿长度方向折叠与两夹具之间。预置计数器为2700次，运行试验仪
	B.4.3　当满数自停后，将试样袋取出。在适当的光源（如UV光源）下进行观察，记录钻出长度大于2mm的纤维数量（
	B.4.4　重复以上操作，对其他试样袋进行测试。

	B.5　结果表示


